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Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_150», представленного для проведения экспертной проверки
Казань, 2023

АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит описание установки экземпляра программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_150», представленного компанией для проведения экспертной проверки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ FUELPRO 1.2_150», ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ.

Развертывание дистрибутива программного обеспечения «Интеллектуальный алгоритм измерения уровня светлых нефтепродуктов FuelPro 1.2_150» (далее – ПО).
1.1. Включите удаленные подключения на удаленном рабочем месте, где установлен аппаратный комплекс, к которому требуется подключиться.

Убедитесь, что у вас установлена Windows 10 Pro. Чтобы это проверить, перейдите в Пуск > Параметры  > Система > О системе и найдите Выпуск. Сведения о том, как получить Windows 10 Pro, см. в статье Обновление Windows 10 Домашняя до Windows 10 Pro.

Когда будете готовы, выберите Пуск > Параметры  > Система > Удаленный рабочий стол, и выберите Включить удаленный рабочий стол.

Запомните имя компьютера в разделе «Как подключиться к этому ПК». Оно понадобится позже.

1.2. Используйте удаленный рабочий стол для подключения к настроенному компьютеру.

На локальном компьютере с Windows: В поле поиска на панели задач введите Подключение к удаленному рабочему столу и выберите Подключение к удаленному рабочему столу. В окне "Подключение к удаленному рабочему столу" введите имя компьютера, к которому необходимо подключиться (из шага 1), а затем нажмите кнопку Подключиться.

1.3. Скачать по ссылке (https://tdble.ru/firmware/FuelPro_1.2_150.bin) архив, содержащий дистрибутив ПО.

1.4. Распаковать архив.

Установка «FuelPro 1.2_150»
В окне программы-загрузчика следует:

1) Выбрать COM-порт с соответствующим номером. Его номер должен быть от 1 до 10.
Если порт имеет другой номер, то его следует изменить. Инструкция указана в следующем разделе.

2) Нажать Открыть порт.
3) Нажать Open file и выбрать файл прошивки, который Вы извлекли на рабочий стол.
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4) Нажать Пуск.
5) Дождаться окончания процесса программирования (не более нескольких минут).
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Изменение номера COM-порта.
Программа-загрузчик требует, чтобы COM-порт имел номер от 1 до 10. Если в вашем случае COM-порт имеет номер 11 или выше, вам необходимо установить его номер от 1 до 10.
Для этого откройте Диспетчер устройств Windows и щелкните правой кнопкой мыши COM-порт, который необходимо изменить. Затем выберите опцию «Свойства».
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В открывшемся окне следует открыть вкладку “Параметры порта” и нажать “Дополнительно”.
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Затем выберите новый номер COM-порта от 1 до 10. Он может быть помечен как «используется», но вы все равно можете выбрать этот вариант, при условии, что в данный момент нет реальных устройств, подключенных и отображенных в Порты (COM & LPT) в диспетчере устройств.
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